
 

CE 0010_Knauf_MineralAktiv_Scheibenputz_0,5_2017-10-16 EN 15824:2017-09 - Knauf MineralAktiv_Scheibenputz_1,0 | Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 | Iphofen 

 
 

 

 1508 

Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | 97346 Iphofen 
Deutschland | Germany | Allemagne 

17 

0010_Knauf_MineralAktiv_Scheibenputz_0,5_2017-10-16 

EN 15824:2009 

V1 - W2 - 0,3 MPa - 0,7 W/(m*K) - A2-s1,d0 – 

 Knauf MineralAktiv Scheibenputz 0,5 mm 

Außenputz mit organischen Bindemitteln / 
External render based on organic binders / 

 Enduit extérieur à base de liants organiques   
 

Wasserdampfdurchlässigkeit 
Water vapour permeability 
Perméabilité à la vapeur d’eau 

 V1 

Wasseraufnahme  
Water absorption 
Absorption d’eau 

 W2 

Haftfestigkeit 
Adhesion            
Adhérence       

 ≥ 0,03 MPa 
 
 

Wärmeleitfähigkeit 
Thermal conductivity 
Conductivité thermique 

λ 0,7 W/(m*K)  
 

Brandverhalten 
Reaction to fire 
Réaction au feu 

 A2-s1,d0 

   
   
   
   
   
   
   

 


