
kNAuf
DECLARATION DES PERFORMANCES

No. 001 0_MP_75_L-F_201 3-06-05

1. Code d‘identificaUon unique du produit type: EN 13279-1 — C4120

2. Numro de type, de lot ou de srie au tout autre ment permettant l‘identification du produit de construction,
conformment l‘article 11, paragraphe 4: Knauf MP 75 L-F

3. Usage au usages prvus du produit de construction, conformment la sp&ification technique harmonise
applicable, comme prvu par le fabricant:

Plätre pour enduit pour usage ä I‘intrieur

4. Nom, raison saciale au marque dpase et adresse de contact du fabricant, conformment l‘article 11,
paragraphe 5: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne

Tel. +499323 31-0, Fax: +499323 31-277, e-mail: Zentrale@Knauf.de

6. Le au es systmes d‘valuatian et de vnfication de la constance des perfarmances du produit de construction,
conformment ä ‘annexe V: Systme 3

7. Dans le cas de la döciaration des performances cancernant un produit de constructian cauvert par une norme
harmonise: Non concern — contienne moins de 1 % en masse ou en volume de matieres organiques.
Essais de type initiaux du produit et contröle de la production en usine par le fabricant.

9. Performances dclares

Caractöristiques essentielles Performances Specifications techniques
harmonisees

Raction au feu Al EN 13279-1:2008-08

Isolation cantre le bruit arien direct
Vair la documentatian EN 13279-1:2008-08

du_fabricant_www.knauf.de
Rsistance thermique 0,033 m2k/W EN 13279-1:2008-08
Substances dangereuses NPD EN 13279-1:2008-08

Lorsque, conformment ä I‘article 37 au 38, la documentation technique spcifique a utilise, es exigences
remplies par le praduit: Non concerne

10. Les performances du praduit identifi aux paints 1 et 2 sont conformes aux performances dclares indiques
au point 9. La prsente dclaratian des performances est tabIie sous la seule responsabilit du fabricant identifi
au point 4:

Sign pour le fabricant et en san nom par:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Directeur Recherche & Dveloppement Knauf Graup)

Iphofen, 2013-06-05
(signatu re)


