
kNAuf
DECLARATION DES PERFORMANCES

No 0010_Trennwandkitt_201 5-06-08

1. Code d‘identification unique du produit type: F - EXT-INT — Knauf Trennwandkitt

2. Usage(s) prvu(s): Produits dtanchit non porteurs pour un usage intrieur et extrieur

3. Fabricant: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne
Tel. +499323-31-0, Fax +499323-31-277, E-Mail Zentrale@knauf.de

4. Mandataire: Non concern

5. Systme(s) dvaIuation et de vrification de la constance des performances: Systme 3

6. a) Norme harmonise: EN 15651 -1: 2012-09
Organismefs) notifi(s): SKZ TeConA GmbH (NB 1213)

6. b) Document dvaIuation europen: Non concern / vaIuation technique europenne: Non concernö
Organisme d‘vaIuation technique: Non concernö / Organisme(s) notifi(s): Non concern

7. Performance(s) dcIarefs):

Caractöristiques essentielles Performances
Raction au feu E
Dissmination des substances chimiques dangereuses pour la sant et

NPD
pour I‘environnement
tanchit I‘eau et lair
a) Rösistance IcouIement 3 mm
b) Perte de volume 25 ¾
c) Comportement de la traction sous tension aprs immersion dans Ieau 100 ¾
DurabiIit passe

8. Documentation technique approprie etlou documentation technique spcifique: Non concernö

Les performances du produit identifi ci-dessus sont conformes aux performances dcIares. Conformment
au rgIement (UE) no 305/2011, la prsente dcIaration des performances est tabIie sous la seule
responsabiIit du fabricant mentionn ci-dessus.

Sign pour le fabricant et en son nom par:
ppa. Dr. Markus Biebl 1
(Directeur Recherche & DveIoppement Knauf Group)

Ä Iphofen, le 2015-06-08


