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DCLARATION DES PERFORMANCES

No. 001 0_Popo_201 3-06-10

1. Code d‘identification unique du produit type: EN 998-1 — CS II

2. Numro de type, de lot ou de srie ou tout autre &ment permettant lidentification du produit de construction,
conformment l‘article 11 paragraphe 4: Knauf Popo

3. Usage ou usages prvus du produit de construction, conformment la spcification technique harmonise
applicable, comme prvu par le fabricant:

Mortier pour enduit d‘assainissement R pour l‘intörieur et l‘extörieur

4. Nom, raison sociale ou marque dpose et adresse de contact du fabricant, conformment ä I‘article 11,
paragraphe 5: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Allemagne

Tel. +499323 31-0, Fax: +499323 31-277, e-mail: Zentrale@Knauf.de

6. Le ou es systmes dvaluation et de vrification de la constance des performances du produit de construction,
conformment ä ‘annexe V: Systeme 4

7. Dans le cas de la dclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonise: MPA Dresden (NB-no. 0767) a realis I‘essai du reaction au feu et a dlivrö: Classe Al (Rapport
de classification no. 2013-B-1 003131). Essais de type initiaux du produit et conträle de la production en
usine par le fabricant.

9. Performances dclares
Spöcifications techniquesCaractöristiques essentielles Performances [ harmonisees

Raction au feu Al EN 998-1: 201 0-09
Absorption d‘eau 0,3 kg/m2 aprs 24 h EN 998-1: 2010-09
Pntration de I‘eau aprs essai

5 mm EN 998-1: 2010-09d‘absorption d‘eau par capillarit
Coefficient de diffusion de la vapeur d‘eau p 12 EN 998-1: 2010-09
Adhrence I‘issue 0,08 N/mm2 - FP: A, B ou C EN 998-1: 2010-09

0,82W/(mK) p. P = 50% EN 998-1: 2010-09Conductivit thrmique (Ä1Q,dry,mat)
0,89 W/(mK) p. P = 90%

Durabilit NPD EN 998-1: 201 0-09
Substances dangereuses NPD EN 998-1: 2010-09

Lorsque, conformment l‘article 37 ou 38, la documentation technique spcifique a utilise, es exigences
remplies par le produit: Non concernö

10. Les performances du produit identifi aux points 1 et 2 sont conformes aux performances dclares indiques
au point 9. La prsente dclaration des performances est tablie sous la seule responsabilit du fabricant identifi
au point 4:

Sign pour le fabricant et en son nom par:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Directeur Recherche & Dveloppement Knauf Group)

Iphofen, 2013-06-10
(signature)


