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LEISTUNGSERKLÄRUNG 

Nr. 0010_Knauf_FE_80_Allegro_2022-05-03 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CA-C30-F6 – Knauf FE 80 Allegro 

2. Verwendungszweck(e): Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden 

3. Hersteller: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen 
Tel: +49 (9323) 31-0 
Fax: +49 (9323) 31-277 
E-Mail: zentrale@knauf.de 

4. Bevollmächtigter: nicht relevant 

5. System(e) zur Bewertung und  
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 

System 4 
Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

6. a) Harmonisierte Norm: EN 13813:2002 

 Notifizierte Stelle(n): nicht relevant 

6. b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant 

 Europäische Technische Bewertung: nicht relevant 

 Technische Bewertungsstelle: nicht relevant 

 Notifizierte Stelle(n): nicht relevant 

7. Erklärte Leistung: 
 

 
 

Wesentliche Merkmale  Leistung 

Brandverhalten  A1fl 

Freisetzung korrosiver Substanzen  CA 

pH-Wert  ≥ 7 

Wasserdampfdurchlässigkeit  NPD 

Druckfestigkeit  C30 

Biegezugfestigkeit  F6 

Trittschallisolierung  NPD 

Schallabsorption  NPD 

Wärmedämmung  NPD 

Chemische Beständigkeit  NPD 

8. 
 

Angemessene Technische Dokumentation  
und/oder Spezifische Technische Dokumentation: 

 
nicht relevant 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung 
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Iphofen, den 03.05.2022   

 i. V. Dr. Wolfgang Rümler i. V. Dr. Matthias Büttner 
 (Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG) (Leitung Forschungsfeld Boden | Knauf Gips KG) 
 

 


