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0054_Perlite Dämmplatte EPB_007_1 5012021

1. Code didentification unfque du produit type:

Panneaux disolations thermique en perlite expansöe, different de la norme EN 13769,
Rotkalk in-Board 045 TecTem

2. Usage(s) prövu(s):

Panneaux disolation thermique en perlite expansäe pour lisolation interieure des murs et des
plafonds

3. Fabricant:

Knauf Performance Materials GmbH
Kipperstraße 79

D-44147 Dortmund
Tel.: (0231) 99 80 07

Fax.: (0231) 99 80 738
www.knauf-performance-materials.com

4. Mandataire:

non applicable

5. Systöme(s) dvaIuation et de vrification de la constance des performances:

Systeme 3 et systeme 1 ä titre complementaire pour la reaction au feu
6a. Norme harmonise:

non applicable

Organisme(s) notifi(s):

non applicable

6b. Document dvaIuatjon europen:

EAD 040070-00-7207: Feb. 2018

vaIuation technque europenne:

ETA-75/0004: Jan. 2021

Organisme dvaluation technique:

Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt

Organisme(s) notififs):

MPA NRW, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, numero didentification 0432
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7. PerTormance(s) dcIare(s):

Caracteristiques Specifications techniques. Performance
. -essentielles harmonisees

Epaisseur nominale 50±2mm - 200±2mm EN 823
Longueur nominale 500±3mm - 1250±3mm EN 822
Largeur nominale 400±3mm - 1250±3mm EN 822

La p!anit NPD
PerpendicuIarit 3mm/m EN 824
Densit en vrac 90 - 105 kglm3 EN 1602

Facteur de rösistance la
jt=Sbis6 EN12086diftuson de la vapeur d eau

Absorption acoustique NPD
Fluage en compression NPD

Charge ponctuelle NPD
Rsistance ä la traction

80 kPa EN 1607perpendiculaire
Räsistance la compression 200 kPa, CS(1 0\Y)200 EN 826

Rsistance la torsion 120 kPa EN 12089
Stabilit dimensionnelle dans

. max ±0,5%des conditions de
(23°C, 90% rel. L‘humidit et EN 1604temperature et d humidite

‚ . 70 C, 50% rel. Lhumidite)determinees

Dformation sous pression et
5% DLT(3)5 EN 1605sollicitation_thermique

Comportement au leu Classe A1 EN 13501 -1 :2007+A1 :2009
Valeur norninale de la

0,045 W/(mK) (50 mm d < l2Omm) EN 12667:2001
conductivite thermique

conformöment
D (23/50)

0,044 W/(mK) (120 mm d < 200mm)
EN 13169:201 2+A1 :2015

8.Documentation technique appropriöe et/ou documentation technique spöcifique:

La MPA NRW, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, numero didentification 0432 a effectuö lessai
initial selon le systme 3 ou 1 et a dölivrö le rapport dessai 420001768 06-01 du 23.01.2006 ainsi que le
rapport de ciassement du comportement au feu du 23.01 .2006. Le 29.08.2018, la MPA NRW a dölivrö le

certificat de constance de la performance sous le numöro 0432-CPR-00496-04.

Les performances du produit identifiö ci-dessus sont conformes aux performances döclaröes.
Conformöment au röglement (UE) No. 305/2011, la prösente döciaration des performances est ötablie sous

la seule responsabilitö du fabricant mentionnö ci-dessus.

Signö pour le fabricant et en son nom par:

Benno Böhm /7 fl j
Dre te 1 1 1 II KNAUF PERFORMANCE1 C ur

1 Ii II! MATERIALS Gmbh
l1[(L1.i,U81A— Kipperstr. 19Dortmund, le 15.01.2021 V 44147 Dortmund

(Lieu et date dömission) (Signature)
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