KNAUF

Schallschutz mit Knauf
Innenwande



Inhalt

Nutzungshinweise
HIMWISE ...t h bbb bbb £ttt bbb b bbbt 6
HINWEISE ZUM DOKUMENE ..ottt sttt bbb s bbbttt 6
Bestimmungsgemafier Gebrauch von Knauf SYSIEMEN ...........cviiiis s 6
HINWEISE ZUM SCREIISCRULZ. ..ottt 6
QUENIBNNACAWEIS ...ttt s8££ 8288ttt 6
Einleitung
DirektSChalldAMMUNG ...ttt 8
Bewertetes Bauschalld@mm-MaB R, ...........coovvviviiiiiiiiniiiiiiii s 8

W11.de Knauf Metallstanderwénde

SYSTEMUDEISICAL............o ottt bbbttt £t b e bbb bbbt eeen 10

W111.de Einfachstanderwerk — Einlagig beplankt ... 12
RS20 41T 12

W112.de Einfachstanderwerk — Zweilagig beplankt..................oooiiiiiii e 13
R 1111V =411

W113.de Einfachstanderwerk — Dreilagig beplankt..

Systemvarianten ..........cocccvcevvenieieeeseeees
W115.de Doppelstanderwerk — Zweilagig beplankt................cccoirriiinie s
SYSIEMVAMANTEN ......vovitieiscti e bbbt s bbb st s bbb bbbt 15
W116.de Doppelstanderwerk — EinlagigiZweilagig beplankt................cccooiiiirinee s 16
SYSIEMVATANTEN ...ttt bbb 16

W11C.de Knauf Cleaneo Akustik-Wand
W112C.de Cleaneo AKUSEIK-WANG .................ccooveiiiiiieececee ettt ettt sttt eaete st ss et eseaestaresteneas 17

Systemibersicht
Systemvarianten

W145.de Knauf Schallschutzwande

W145.de Knauf DIVA SchallSChUTZWANG ...............ociiiiiiiii s 18
SYSIEMUDEISICNE. ...t bbb 18
SYSIBMVATANTEN ...ttt ettt s e f s8££ £ s bbb £ sttt 19

W13.de Knauf Brandwénde

SYSIEMUDEISICRL. ...ttt 20
WA31.de BranOWaNM ............coiiiiiiiiiiiee bbb bbbttt 21
SYSIEMVATANTEN ...ttt 21
W135.de Metallstanderwand EI B0-M...............ccocoiiiiiinieinces sttt 22
SYSIEMVATANTEN ...ttt 22

W11WK.de Knauf Sicherheitswande — Einbruchhemmend

SYSTEMUDEISICAL ...ttt b bbbttt s e s bbb e bbbt enen 23
W118WK2.de WK2 / W118WK3.de WK3 Einfachstanderwerk .................ccoocriiiniinininiececsces e 24
R 12101 41T 24
W119WK2.de WK2 DOPPEISTANAEIWETK............cocviiiiiciiisictce et n e bt e enenas 25
RS0 41T 25

2 SS04.de Schallschutz mit Knauf



knaug

W161.de Knauf FB4 — Durchschusshemmende Wande

W161.de Knauf FB4 — Durchschusshemmende Wand.................ccooiiiiiiiiieccceee et 26
SYSIEMUDETSICIL .. ...ttt 26
SYSIEMVAMANTEN ...ttt s s s8R s e b bbbt n bbb 26

K131.de Knauf Strahlenschutzwénde Safeboard

SYSIEMUDEISICNL. ...t R ettt enes 27
K131.de Einfachstéanderwerk - Einlagig/Zweilagig/Dreilagig beplankt.................cccocooirrinnrcs e 28
SYSIEMVANANTEN ......oocviiciiit et bbbt s bbb s bbbt bbb 28

W38.de Knauf Metallstanderwande AQUAPANEL

SYSEMUDEISICRL. ...ttt bbbttt 30
W381.de/W382.de Einfachstédnderwerk - Einlagig/Zweilagig beplankt.................cccccoriieiiiiinceeeea 32
SYSIEMVAMANTEN ...ttt s e s s8££ b b s bbbt 32

W383.de/W384.de Einfachstdanderwerk — Einlagig/Zweilagig beplankt.................cccooviniiinincceccs 33

Systemvarianten ...
W385.de Doppelstanderwerk — Zweilagig beplankt

SYSIEMVAMANIEN ...ttt 34
W386.de Doppelstanderwerk — Einlagig/Zweilagig beplankt..................cooooiiiiiiiiie e 35
SYSIEMVAMANIEN ...ttt 35

Gleitende Deckenanschliisse

Metallstanderwédnde mit gleitenden DeckenanSChIUSSEN ...............cccoviiiiiiiiicnc e 36
Einfluss gleitender Deckenanschllisse auf das Schalld@mm-MaR............covirinnninnnineeeee e 36

W62.de Knauf Schachtwande

SYSIEMUDEISICNL. ...t R ettt 38
W628A.de Ohne Unterkonstruktion freispannend - Zweilagig beplankt.................c.coocooviineicce e 40
SYSIEMVAMANTEN ...ttt bbb s bbbt s bbb bbbt 40
W630.de Riegelwerk mit CW-Profilen — Zweilagig beplankt ...................ccoooriiiniin s 41
SYSIEMVATANIEN ...t 4
W628B.de/W629.de Einfachstanderwerk mit CW-Einfach-/ -Doppelprofilen................cccccceiiiiiiiiiicccceeena 42
SYSIEMVATANIEN ...ttt 42
W635.de Einfachstanderwerk mit UW-Doppelprofilen ...............cccooovviiiiiiiiicccccce e 44
SYSIEMVATANIEN ...ttt bbb

K251.de Einfachstanderwerk mit CW-Doppelprofilen - Einlagig beplankt

SYSIEMVAMANTEN ...t

W61.de Knauf Vorsatzschalen

SYSTEMUDEISICNL..........oiiie ettt s ettt n s 48
W623.de Direkt befestigt — Metall-Unterkonstruktion CD B0/27 .................ccoooiiiiiiinnere e 50
SYSIEMVAMANIEN ...ttt 50
W625.de Freistehend — Metallstander CW - Einlagig beplankt................cccoooiiiiirninnccsceees s 51
SYSIEMVAMANTEN ......ooiviicii et bbb s bbb s bbb bbb bbb bbb 51
W626.de Freistehend — Metallstander CW — Mehrlagig beplankt ... 52
SYSIEMVAMANTEN ..ottt bbb s bbb a bbb s bbb bbbt 52
W653.de Vorsatzschale freistehend — Metallstdnder CW - Einlagig beplankt ..., 53
SYSIEMVATANIEN ...t 53

SS04.de Schallschutz mit Knauf 3



K15.de Knauf Strahlenschutz-Vorsatzschalen Safeboard

SYSTEMUDEISICAL...........cocooiii bbbttt bbb s st e e r e s bbbt sesee 54
K151.de Strahlenschutz-Vorsatzschale Safeboard — direkt befestigt................cccccceeiiiiciiie 55
SYSIEMVATANTEN ...ttt 55
K152.de Strahlenschutz-Vorsatzschale freistehend — Metallstander CW ... 56
SYSIEMVATANTEN ...ttt bbb 56

W12.de Knauf Holzstanderwéande

SYSIEMUDEISICRL. ...ttt ettt 58
W12.de Einfachstanderwerk/DoppelStanderwerk ...............c.ccovvieciiiiicciec e 59
SYSIBMVAMANTEN ......voiviiivictie et bbbt bbb s bbb s bbb s bbb bbb bbbt 59

W55.de Knauf Holztafelbau-Wande

SYSTEMUDEISICAL...........oiii bbbt bbbt sttt b bbb bbbt enes 60
W555.de Holztafelbau-InNenWand ...ttt 61
SYSIBMVATANTEN ...ttt s bbb s8££ b ek s bbb £ s bbbttt

W556.de Holztafelbau-Innenwand mit entkoppelter Beplankung

Einbauteile
Fertigfenster in MONObIOCKDAUWEISE.................coiuiiiiiic e 64
SYSIBMUDEISICRL. .. ... ettt st s bbbt 64
Schiebetiir-System — Pocket Kit SHENt ...............ccooiii e 65
SYSIEMUDEISICNL. .. ... vttt R ke s bbbt s bbbttt 65
StECKAOSEN UNA SChAIET ...ttt 66
Steckdosen und Schalter in MetallStANAEIWANGEN ... 66

Reduzierte Anschliisse fiir Knauf Wande

WanAVEIJUNGUIGEN ...ttt b bbb bbbt et e b b £ £ £ £ £ £ AR R e b b e b b et ek et bbb et e s e b s s s 69
Wandverjlingungen mit einer LANGE VON 625 MM.........coiuiiiiiiieiiieirtieie it 69
Wandverjlingungen mit einer LANGE VON 312,5 MM .....coiiiiiieicieisee sttt nse s 70

AUSTURTUNGSTELAIIS ...ttt s e st 71

Aufriistung von Bestandswénden

Schallschutzverbesserung von StANAEIWANGEN...............ccooiiiii s 73
Schallschutztechnische Aufriistung bestehender STANAErWANAE ..o e 73
Schallschutzverbesserung von Standerwanden im Bestand mit zuséatzlicher Direktbeplankung............ccovereereereeneeneeneeneeneenes 74
Schallschutzverbesserung von Stdnderwanden im Bestand mit Vorsatzschale/Aufdopplung............oceeeereereeneeneeneeneeneeneeneenees 75

SS04.de Schallschutz mit Knauf



knaug

Installationsschall
GEM. DIN 4100-36:2016-07 ..........cooviiiieeeiieieirecietr ettt bbbt s bbbttt 78
BINFURIUNG .. 78
MUSEEFNSTAIIBHIONSWANG.........c.ceeeie ittt bbbttt s 78
Gepriifte KONSIIUKLIONEN ............c.ouiiiiiii bbbt 80
KONSEIUKHONEN VON GEDETIL............iviiiiie ittt bbbt s 80
KONSEIUKIONEN VON RENAU ..ottt bbbt en 82
Abwasserleitungen mit Schachtwandkonstruktionen ... 83

Konstruktive und technologische Anforderungen und Besonderheiten

Innenwénde mit Anforderungen an den SchallSChutz.................ccooiiiii e 87
Standerwande mit Anforderungen an den SChalISChULZ ..o s 87
Vorsatzschalen mit Anforderungen an den SChalISChULZ ... s 87

SS04.de Schallschutz mit Knauf 5



Nutzungshinweise

Hinweise

knaug

Hinweise zum Dokument

Knauf Technische Broschiren sind die Informationsunterlagen zu speziellen
Themen sowie Fachkompetenzen von Knauf. Die enthaltenen Informationen
und Vorgaben, Konstruktionsvarianten, Ausflihrungsdetails und aufgefiihr-
ten Produkte basieren, soweit nicht anders ausgewiesen, auf den zum Zeit-
punkt der Erstellung gliltigen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnisse abP) und Normen. Zusatzlich sind bauphysi-

kalische (Brandschutz und Schallschutz), konstruktive und statische Anforde-

rungen berticksichtigt.

Die enthaltenen Ausflihrungsdetails stellen Beispiele dar und kénnen fiir
verschiedene Beplankungsvarianten des jeweiligen Systems analog an-
gewendet werden. Dabei sind bei Anforderungen an den Brand- und/oder
Schallschutz jedoch die ggf. erforderlichen Zusatzmafinahmen und/oder Ein-
schrankungen zu beachten.

Verweise auf weitere Dokumente

Weitere Broschiiren des Knauf Schallschutzordners:
Bauakustik

m Grundlagen SS01.de

m Anforderungen an die Bauteile SS02.de

m Ermittlung der Schallddmmung im eingebauten Zustand SS03.de
m Decken SS05.de

m AuBenbauteile SS06.de

m Raum-in-Raum Systeme SS07.de

Raumakustik

m Grundlagen und Konzepte AK01.de

m Daten fir die Planung AK02.de

Detailblatter

m Knauf Metallstinderwande W11.de

m Knauf Brandwande W13.de

m Knauf DIVA Schallschutzwande W145.de

m Knauf Schachtwande W62.de

m Knauf Vorsatzschalen W61.de

m Knauf Holzstanderwénde W12.de

m Knauf Holztafelbau-Wande W55.de

Broschiiren

Trockenbaulésungen in Feucht- und Nassrdumen FNO1.de
Knauf Cleaneo Akustik-Wandsysteme AK04.de

Knauf Sicherheitstechnik ST01.de

Knauf Fertigfenster in Monoblockbauweise Tro93.de
Knauf Schiebetiir-System Pocket Kit Silent W496S.de
Knauf Diamant-Systeme DIAO01.de

Knauf Silentboard-Systeme SIB01.de

Knauf Fireboard-Systeme FIB01.de

Ordner

m Brandschutz mit Knauf BS1.de

BestimmungsgemaRer Gebrauch von Knauf Systemen
Beachten Sie Folgendes:

Knauf Systeme diirfen nur fiir die in den Knauf-Dokumenten
angegebenen Anwendungsfalle zum Einsatz kommen. Falls
Fremdprodukte oder Fremdkomponenten zum Einsatz kom-

Achtung  men, missen diese von Knauf empfohlen bzw. freigegeben
sein. Die einwandfreie Anwendung der Produkte/Systeme
setzt sachgemalen Transport, Lagerung, Aufstellung, Mon-
tage und Instandhaltung voraus.
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Hinweise zum Schallschutz

R, = Bewertetes Schallddmm-Mal in dB ohne Schalliibertragung
Uber flankierende Bauteile

C = Spektrum-Anpassungswerte

bzw. Werte in dB, die zu Einzahlangaben addiert werden kénnen, um

C, Merkmale bestimmter Schallspektren zu beriicksichtigen.

AR = Bewertetes Schallddmm-VerbesserungsmaR der Vorsatzschale

e in Verbindung mit einer Grundwand als Massivwand mit ei-
ner flachenbezogenen Masse von 350 = 50 kg/m? nach
DIN EN ISO 10140-5 Anhang B
f, = Resonanzfrequenz, nach DIN 4109-34:2016-07
Index R = Dient zur Unterscheidung der Rechenwerte von den Prifstands-

werten

Dammschicht { G ) (Mineralwolle-Ddmmschicht nach EN 13162,
nichtbrennbar), langenbezogener Strdmungswiderstand nach
DIN EN 29053; r 2 5 kPa- s/m?; z. B.

Knauf Insulation Trennwand-Ddmmplatte TI 140 T

Die Nachweisfiihrung der neuen DIN 4109:2018-01 erfolgt
nicht mit den Rechenwerten R, o, sondern mit den Prif-
standwerten R, auf eine Nachkommastelle genau. Erst
am Ende der Prognose unter Berlicksichtigung aller an der
Ubertragung beteiligten Begrenzungsflachen (Flanken) wird
in Abhéngigkeit der Art des trennenden Bauteils eine Prog-
L noseunsicherheit mit einbezogen.

Hinweise  (jpergangsweise werden in den Knauf Detailblattern sowohl
die Prufstandswerte als auch die bisher ausgewiesenen Re-
chenwerte angegeben.

Werden anstelle der bewerteten Prifstandswerte Werte an-
gegeben, die auf rechnerischen Prognosen basieren bzw.
von gemessenen Prifstandswerten abgeleitet wurden, er-
folgt die Angabe ohne Nachkommastelle.

Brandschutz

Fir den Brandschutz sind ggf. zuséatzliche Malnahmen (z. B. zusatzliche An-
forderungen an die Dammschicht) erforderlich. Entsprechende Angaben im
Brandschutzordner/Detailblatt des jeweiligen Systems sind zu beriicksichti-
gen.

Informationen zu den Verwendbarkeitsnachweisen finden Sie in den Knauf
Detailblattern der entsprechenden Systeme.

Quellenncwei |
W T FEN N

e T T TR

[1] Geberit Vertriehs GmbH
[2] REHAUAG + Co
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