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Knauf Gips KG 
Am Bahnhof 7 
97346 Iphofen  

Knauf Direkt  
Techn. Auskunft-Service:

Feuerschutz Feucht & Nass Standard Akustik
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PLATTEN

Fireboard
Dicke: 12,5/15/20/25/30 mm
Gewicht: 10,5/12/15,8/20/24 kg/m²

Massivbauplatte GKF
Dicke: 20/25 mm; Breite: 625 mm
Gewicht: 16/20 kg/m²

Feuerschutzplatte GKF 
Dicke: 15/18 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 12/14,4 kg/m²

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF
Dicke: 12,5 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 10 kg/m²

Bauplatte GKB
Dicke: 9,5/12,5 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 6,5/8,5 kg/m²

Ausbauplatte GKB 
Dicke: 9,5/12,5 mm; Breite: 600 mm
Gewicht: 6,5/8,5 kg/m²

Miniform GKB 
Dicke: 10 mm; Breite: 1000 mm
Gewicht: 6,8 kg/m²

Vidiwall 1Mann, Gipsfaser
Dicke: 10/12,5 mm; Breite: 1000 mm
Gewicht: 11,8/14,8 kg/m²

Horizonboard GKF 
Dicke: 12,5 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 10,3 kg/m²

Formplatte GKB
Dicke: 6,5 mm; Breite: 900 mm
Gewicht: 5,2 kg/m²

Cleaneo Complete 
Lochung: 8/18 R
Farbe: Weiß/Dicke: 12,5 mm

Cleaneo Up 
Lochung: 8/18 R
Dekor: Weiß
Dicke: 57,5 mm; Breite: 800/1000 mm
Gewicht: 17,2/16 kg/m² 

Thermoboard Plus GKF 
Dicke: 10 mm
Breite: 1250 mm
Gewicht: 10 kg/m² 

Thermoboard GKF 
Dicke: 10 mm
Breite: 1250 mm
Gewicht: 10 kg/m² 

AQUAPANEL® Cement Board Indoor
Dicke: 12,5 mm; Breite: 900/900/1250 mm
Gewicht: 11 kg/m2

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite
Dicke: 8 mm; Breite: 900 mm 
Gewicht: 10,5 kg/m2

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Dicke: 12,5 mm; Breite: 900/900/1250 mm
Gewicht: 16 kg/m²
Drystar 
Dicke: 12,5 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 11 kg/m² 

Bauplatte GKBI
Dicke: 12,5 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 8,5 kg/m²

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI
Dicke: 12,5 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 10 kg/m²

Massivbauplatte GKFI
Dicke: 20/25 mm; Breite: 625 mm
Gewicht: 16/20 kg/m²

SchallschutzSicherheit

Safeboard GKF
Dicke: 12,5 mm; Breite: 625 mm
Gewicht: 17,8 kg/m²

Strahlenschutzplatte mit Blei 
Dicke: 12,5 mm; Breite: 625 mm
Gewicht: 16 – 44,3 kg/m²

Torro
Dicke: 28 mm; Breite: 600 mm
Gewicht: 42 kg/m²

Silentboard GKF
Dicke: 12,5 mm; Breite: 625 mm
Gewicht: 17,5 kg/m²

Diamant GKFI
Dicke: 12,5/15/18 mm
Breite: 1250/1250/625 mm
Gewicht: 12,8/15,5/18 kg/m²

Feuerschutzplatte 
Knauf Piano GKF
Dicke: 12,5 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 10 kg/m²

Allround

Diamant GKFI
Dicke: 12,5/15/18 mm
Breite: 1250/1250/625 mm
Gewicht: 12,8/15,5/18 kg/m²

Diamant X GKFI
Dicke: 15,5/15 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 12,8/15,5 kg/m²

Cleaneo Classic

Cleaneo Module

Cleaneo Single

Linear

Tangent Unity 8/15/20 Micro in Plaza Regular in Plaza ConturPlaza BelgraviaBelgravia VisonaVisona

Kantenausbildungen

HRK HRAK AK VK Easy edgeFK SK

UFF

SK 4FK

Cleaneo Classic

Trockenbau-Systeme

Cleaneo SK
Montageanleitung

Streulochung REGerade Rundlochung R
6/18, 8/18, 10/23, 12/25,
15/30, Globe

Streulochung 
8/15/20, 10/16/22, 
12/20/35

Gerade Quadratlochung Q
8/18, 12/25, Quadril, Micro, 
Unity 3

Blocklochung
6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30, R & Q

Cleaneo CompleteVersetzte Rundlochung R
8/12/50, 12/20/66

Cleaneo Single AditCleaneo Single Up Cleaneo Single Smart

Kantenausbildungen

Kantenausbildungen

K761C.de Cleaneo Complete

Gelochte Gipsplatte mit fertiger Oberfläche und perfekter Akustik
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Anwendungsbereich
Cleaneo Complete werden hauptsächlich als Bekleidung von Wand- und De-
ckensystemen zur Verbesserung der Raumakustik und Schallabsorption und/
oder zur individuellen Raumgestaltung eingesetzt. Durch die fertige Oberflä-
che müssen Cleaneo Complete weder gestrichen, noch verspachtelt werden.
Durch den serienmäßigen Luftreinigungseffekt sind sie zusätzlich ideal für 
Innenräume zur Verbesserung des Raumklimas.

Geeignet für folgende Systeme:
 �v Akustik-Plattendecken
 �v Ballwurfsichere Decken

Ausführung
Verarbeitung
Die Verarbeitung erfolgt gemäß den einschlägigen Normen, gemäß dem De-
tailblatt Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken D12.de.

Verschraubung
Sichtbares Verschrauben auf CD-Profilen mit Deckenschraube weiß, Contra-
panel Deckenschraube 3,5 x 25 mm.

Technische Daten

Bezeichnung Einheit Wert Norm

Plattentyp national – Gelochte Gipsplatte DIN 18180

Plattentyp europäisch – Verfahren a), b), c), f), g) EN 14190

Brandverhalten Klasse A2-s1, d0 (C.4) EN 14190

Kantenausbildung – 4FK –

Maßtoleranzen Breite mm EN 14190

Maßtoleranzen Länge mm EN 14190

Maßtoleranzen Dicke mm EN 14190

Maßtoleranzen Diagonaldifferenz mm/m Plattenbreite+2 / -2 EN 14190

�:�l�U�P�H�O�H�L�W�I�l�K�L�J�N�H�L�W���������X�Q�J�H�O�R�F�K�W�H���3�O�D�W�W�H���:�����P�Â�.�� Ca. 0,23 EN ISO 10456

Schwind- und Quellmaß je 1 % Änderung der rel. 
Luftfeuchte

mm/m 0,005 – 0,008 –

Schwind- und Quellmaß je 1 Kelvin Änderung der 
Temperatur

mm/m 0,013 – 0,020 –

Rohdichte kg/m3 Ca. 760 –

Biegebruchlast (ungelochte Platte ohne Vlies)  
parallel zur Herstellrichtung

N �• 610 DIN 18180

Biegebruchlast (ungelochte Platte ohne Vlies)  
rechtwinklig zur Herstellrichtung

N �• 210 DIN 18180

Dauertemperaturbelastung max. (Obergrenze)°C �” 50 –

Schallabsorptionsgrad – Siehe folgende Dokumente:
 �v Detailblatt Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken 
D12.de

 �v Technische Broschüre Raumakustik mit Knauf –  
Daten für die raumakustische Planung AK02.de

–

Plattengewicht (ungelochte Platte ohne Vlies) kg/m2 Ca. 9,5 DIN 18180

Zulässiger Biegeradius,  
trocken gebogen, konkav und konvex

m �•����

Zulässiger Biegeradius,  
angefeuchtet gebogen, konkav

m �•����

Diamant Steel GKFI
Dicke: 12,5/0,4 mm; Breite: 1250 mm
Gewicht: 16 kg/m²




